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Als einer der ersten erhält 
Skoberne die bauaufsicht­
liche Zulassung für Abgas­
leitungen aus Kunststoff 
(Abgastemperatur bis 80°C).

Zulassung für 
Abgastemperaturen  
bis 120°C.

Abgasleitungen  
aus PVDF für 
Abgastemperaturen  
bis 160°C.

Einführung der flexiblen 
Abgasleitungen aus Kunst­
stoff. Besonders geeignet 
für die Altbausanierung.

Entwicklung einer Rück­
strömsicherung. Wichtig 
für den Betrieb von 
mehreren Feuerstätten 
an einer Abgasleitung.

Erweitererung des 
Lieferprogramms  
auf Nennweiten von 60 
bis 200 mm.

Erweitererung des 
Lieferprogramms 
auf Nennweiten 
von 60/100 bis 
110/150 mm.

Beginn der Kooperation
mit Cox Geelen: Konzen­
trische Abgasleitungen 
mit einer Steckverbindung 
durch Muffen.

Der Beginn: Das „Energiespar­
aggregat“  zur Wärmerück­
gewinnung wird vorgestellt.

Konzentrische Abgaslei­
tungen für Zuführung der 
Verbrennungsluft von 
außen. Diese wird dabei 
vorgewärmt. 

Conit-Schacht

Skoberne-Hebel-Schacht- 
und Schornsteinsystem

Patentierung des
Deckenanschluss­
elements.

UNIFIX®-Programm 
für den Betrieb im 
Über- und Unterdruck 
und als Schornstein 
bei Verbrennung von 
festen Brennstoffen

Flexible Abgas­
leitungen mit 
neuartigem Ver­
bindungsstück

Einführung des 
SKOBIFIX®-Pro­
gramms: Das  
Schacht- und Schorn­
steinsystem aus 
Schaumkeramik.

Schachtsystem 
SKOBIFIXXS® 30
Außenmaß 
150 x 200 mm für 
Abgasleitung D80

Schachtsystem 
SKOBIFIXnano® 30
Außenmaß  
130 x 160 mm für 
Abgasleitung D60

SKOBIFIX® WDVS: Das 
Schachtsystem, das in der  
Wärmedämmung an der 
Außenfassade verschwindet. 

Einführung der 
patentierten  
CONNEXT®-
Kupplung für ein­
fachere Montage

econeXt® Dach­
durchführung: 
formschön, mit  
verminderterAbgas­
rezirkulation, 
weniger Strömungs­
widerstand und Eis­
freiheit im Winter

Einen Schritt voraus
Skoberne Abgasleitungen und Schachtsysteme


